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A FILOSOFIE VAN HET PROJECT

1/ Inleiding

Residentie ‘De Suikernatie’ biedt zijn kopers luxeappartementen met een uitstekende standaardafwerking. Deze afwerking kan naar wens aangepast worden, vanaf de wind- en waterdichte casco tot en met het ‘sleutel op de deur’ afgewerkte appartement met alle tussenvormen in. De opgegeven prijzen variëren dan ook van wind- en waterdichte casco tot full-option.
De opbouw van het gebouw laat volledige wijziging van de indeling toe. De verkoopplannen zijn variabel en kunnen integraal gewijzigd worden. Enkel de gemeenschappelijke schachten dienen behouden te worden. U kan dus zelf opteren voor een traditionele indeling of een loft opvatting, of iets tussenin. Het aantal slaapkamers en badkamers bepaalt Uzelf. Zelfs de ligging van de living en keuken zijn volledig naar uw wens. Samen met onze architect en binnenhuisarchitect wordt een oplossing uitgewerkt die volledig aan uw wensen beantwoordt. De exacte prijs wordt bepaald aan de hand van de door U gekozen uitvoering.
Sommige wijzigingen zijn eventueel onderhevig aan de bouwverordeningen en dienen vooraf bepaald met de bevoegde instanties van de stad Antwerpen.

De bijgevoegde plannen zijn dus voorbeeld plannen en indicatief evenals de afmetingen die erop voorkomen.

2/ Ereloon architect en ingenieur

De erelonen van de architect en de ingenieurs zijn inbegrepen in de verkoopprijs met uitzondering van de inrichting van de appartementen. Indien hiervoor door de koper bijstand wordt gevraagd aan de architect/binnehuisarchitect zal deze laatste een bijkomende vergoeding bekomen van 75,00 euro/uur (excl. BTW). Onder deze werken vallen o.a. het eventueel uittekenen van keuken, badkamer, vloerenplan, lichtstudieplan, maatkasten e.d. deze vergoedingen worden rechtstreeks geregeld tussen koper en architect.

Materialen, handelswaarde en wijzigingen

In het lastenboek wordt een aantal malen de benaming “ handelswaarde “ gehanteerd. Hieronder dient verstaan te worden de netto particuliere verkoopprijs, materiaal geleverd op de werf, BTW niet inbegrepen. Vb : indien men tegels zou aankopen bij een groothandelaar wil “ handelswaarde“ zeggen : de verkoopprijs die de groothandelaar aan de particulier aanrekent. (korting ten voordele van de partikulier)
De koper kan eventueel andere materialen kiezen die niet worden aangeboden in dit standaardbestek (enkel bij de door aannemer/promotor aangestelde leverancier), maar zal hiervoor eventueel een supplement aan de aannemer betalen. Ook indien hij een materiaal kiest met dezelfde handelswaarde als diegene hierin vermeld kan er eventueel een supplement gevraagd worden voor de (moeilijkere) plaatsing. (bvb marmermozaïek etc)
De koper zal ten gepaste tijde gecontacteerd worden door de promotor om zijn keuzes aangaande de tegels, keuken, enz te laten geworden, dit bij de door promotor aangestelde leveranciers. Hij dient de termijnen hieromtrent stipt te respecteren. 

Nutsvoorzieningen

De aansluitingkosten van de nutsvoorzieningen (water, gas, elektriciteit, telefoon en TV-distributie ) zijn niet inbegrepen in de verkoopprijs. De eventuele kosten voor opening van de meters zijn ten laste van de kopers.

Toegang tot de werf

Om veiligheidsredenen, mag de koper of zijn vertegenwoordiger enkel de werf bezoeken indien hij vergezeld is van een vertegenwoordiger van de promotor. De bezoeken gebeuren steeds op eigen risico.

Werken uitgevoerd door derden lastens de koper, of door de koper zelf

Indien de koper beslist zelf werkzaamheden te laten uitvoeren, of zelf uitvoert, kunnen deze slechts uitgevoerd worden na de oplevering van het desbetreffende appartement.

Deze werken mogen in geen enkel geval de vooruitgang van de totaliteit der werken hinderen.

Wijzigingen tijdens de bouwwerken

Deze brochure is met de nodige nauwkeurigheid samengesteld. Desondanks dient voorbehoud gemaakt te worden voor eventuele wijzigingen, voortvloeiend uit de eisen van de overheid en/of nutsbedrijven.
De promotor behoudt zich het recht voor die wijzigingen aan te brengen die noodzakelijk blijken bij de uitvoering, mits deze wijzigingen geen afbreuk doen aan de waarde, kwaliteit, uiterlijk, aanzien en bruikbaarheid van het gebouw en de appartementen. Geen van de partijen zal voor deze wijzigingen min- of meerkosten kunnen aanrekenen.

De ingeschreven maten op de verkoopsplannen zijn benaderende maten en dienen als indicatief beschouwd te worden. De meubilering en toestellen is ter illustratie.

SCHOONMAAK EN OPLEVERING

Het gebouw en de appartementen worden “bezemschoon” opgeleverd, uitgezonderd het sanitair, tegelwerken en beglazingen, die “schoon” opgeleverd worden.

De voorlopige oplevering wordt bepaald in het verkoopscontract. Minimaal 2 weken voor de voorlopige oplevering worden de kopers schriftelijk op de hoogte gebracht van definitieve datum en tijdstip. 
De 10-jarige aansprakelijkheid treedt in bij de voorlopige oplevering.

De definitieve oplevering gebeurt automatisch en stilzwijgend 1 jaar na de voorlopige oplevering, tenzij één van de partijen, 14 dagen voor het verlopen van de termijn, de andere partij per aangetekend schrijven uitnodigt.
B/ ALGEMEEN
1/  RUWBOUW 
Het gebouw wordt opgetrokken in traditionele materialen volgens de regels der kunst.

Het betreft de dragende gevelmuren in beton met vloerplaten uit gewapend beton onder de vorm van welfsels en ter plaatse gestorte platen.

De gevels (voorgevel, vrijstaande zijgevel en achtergevel) zijn samengesteld uit traditioneel paramentmetselwerk met betonnen terraselementen aan de voorgevel en metalen terraselementen aan de achtergevel. De samengestelde gevels zijn voorzien van een 8 cm dikke spouwisolatie.(PIR schuim)
De gevels van de winkels en de doorgang worden uitgevoerd in grijze ruwe natuursteen (Graniet); de doorgang wordt voorzien in geïsoleerd plafond. De doorgang is bestendig en vanuit een erfdienstbaarheid in functie van het achterliggend natiegebouw.

De doorgang wordt voorzien van 2 afzonderlijke afsluitbare poorten in gemoffeld staal. De vloerafwerking van de doorgang wordt voorzien in gezaagde en gepolijste kasseien.

De liftkoker wordt in gewapend beton uitgevoerd om te voldoen aan akoestische eisen.

De riolering wordt uitgevoerd conform de gemeentelijke bepalingen van de stad Antwerpen en is opgesplitst tussen sanitair afvalwater en regenwater volgens het principe van een gescheiden stelsel. Ze wordt via de nodige putten en geautomatiseerde pompen aangesloten aan de straatriolering (gescheiden stelsel).

2/ DAKWERKEN

De daken zijn:

-a) platte daken uitgevoerd in een dampscherm, 16 cm PIR Isolatie gevolgd door een  toplaag met polyester membraam roofing en de aangepaste onderlaag. De toplaag van 4 mm wordt voorzien van leislagschilfers.
-b) hellende daken uitgevoerd in een PIR Isolatie van 16 cm, een onderdak, verluchting en donkere leien en volgens de voorschriften van de leverende firma.
 3/ BUITENSCHRIJNWERK

Deze worden uitgevoerd in gemoffeld thermisch onderbroken aluminium schrijnwerk, antracietgrijs. De profielen zijn driekamer profielen (Belisol).
Er is overal dubbele beglazing met geleidingscoëfficiënt 1.1. Gelaagd glas wordt voorzien aan de buitenzijde. De draairichting is volgens plan architect. 

4/  ISOLATIE
Thermische isolatie

Het gehele gebouw wordt geïsoleerd volgens de K 35 prestatienorm dit is 10 punten beter dan de geldende wetgeving van de K-45 norm. De glasvlakken zijn dubbel (1.1) daardoor maximaal thermisch en akoestisch geïsoleerd. De vloerplaten tussen de verdiepingen worden met een gespoten PU- schuim thermisch geïsoleerd (6cm)
Akoestische isolatie

Om contactgeluiden te minimaliseren tussen de naastliggende lokalen, wordt tegen de opgaande wanden een speciale isolatiemat in geëxpandeerd polyethyleen (5 MM) aangebracht. 
De woningscheidende wanden worden ontdubbeld en tussenin geïsoleerd met minerale wol (5cm) en voldoen daardoor ruimschoots aan de akoestische eisen.
Waar nodig worden de leidingschachten akoestisch geïsoleerd.

5/  ONDERGRONDSE PARKING
Er zijn ondergrondse parkeerplaatsen beschikbaar. (prijs 35.000,00 €/ stuk max 2 per appartement)
De toegang tot de parkeergarage geschiedt via een automatische garagepoort die gecommandeerd wordt door een afstandsbediening en/of een badgelezer systeem.

De garage wordt uitgerust met een parkeerautomaat, die uw wagen voor U parkeert. Omgekeerd kan U vanuit uw appartement met uw badge opdracht geven uw wagen op te halen en hem instapklaar (en in de rijrichting) af te leveren aan de uitrit van de garage. Op de website www.desuikernatie.be kan U een film bekijken, die U een idee geeft van de werking van deze automaat.
De parkeergarage wordt afzonderlijk verlucht en voorzien van een brandbeveiligingsinstallatie met sprinklers.
6/  TERRASSEN & BALKONS

De terrassen op de verdiepingen zijn aan de voorzijde uitgevoerd in architectonisch beton. 
De leuningen zijn voorzien in Inox.

Aan de achtergevel is dit een staal constructie met leuningen in gemetaliseerd en ovengemoffeld staal (antraciet grijs zoals de ramen). De leuningen zijn in Inox.

De vloer wordt bekleed met hardhout (bankirai).

De dakterrassen op het dak van de gelijkvloerse en de vijfde verdieping zijn uitgevoerd in bankirai. De leuningen zijn in Inox.
7/  INKOMHALLEN & GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN
De inkomhallen gelijkvloers hebben beglaasde deurgehelen. 

De (inbraakvertragende)  beglaasde voordeuren zijn voorzien van inbraakvertragende sloten met elektrische deuropener.
Brievenbussen, spiegel en belpaneel voorzien van videofonie worden tot een esthetisch geheel verwerkt.
Een decoratieve spuitpleister wordt aangebracht op alle bovengrondse gemeenschappelijke muren. De plafonds worden wit geschilderd.
De vloerafwerking van de gemeenschappelijke hallen bestaat uit een ceramische tegel 60 x 60 cm (uitzicht blauwe of grijze hardsteen,) met bijhorende plinten.

De gemeenschappelijke binnentrappen zijn in glad grijs beton.

De trapleuningen bestaan uit een geheel van verticale en hellende Inox buizen. In de verticale buizen is een verlichting voorzien in Tl buizen (met noodstroomaggregaat). Op elke verdieping is een bewegingsensor en een stopcontact voor onderhoud van de trapzaal voorzien.
De toegangsdeuren van de appartementen (branddeur rf 1/2h) zijn gepantserde (klasse III bosec Norm) stalen inbraakwerende deuren van het merk Fichet Forges G351 (wereldleider in bankkluizen). Deze deuren  worden afgelakt aan de zijde van de gang en allen voorzien van uniforme esthetische deurklinken en een deurspion .

De verlichting in de hallen zal bestuurd worden door bewegingsdetectors. 
8/ VENTILATIE

Elk appartement is aangesloten op een individueel mechanisch ventilatiesysteem met warmterecuperatie (90 %) zogenaamde  balansventilatie  met een vermogen van  230 M3/uur. 

De centrale lokalen (wc, bad, douche kamer) worden in onderdruk gebracht. De living en slaapkamers  in overdruk zodat zich nooit onaangename geuren kunnen opstapelen. Dampkappen worden rechtstreeks naar de roosters in de buitengevels gebracht. 
De warmte uit de verbruikte lucht wordt gerecupereerd en dient om de verse (koude) buitenlucht te verwarmen.
9/ LIFT

-type personenlift (7 personen) (merk Thyssen)
-stopplaats op elk niveau

Metalen kooi: uitgevoerd in Inox en voorzien van spiegel, handgreep + plafondverlichting

Vloerbekleding: antislip kunststof.

Voorzien van bedieningsknoppen + halt en alarm + noodverlichting, magnetisch contact voor de duplex appartementen.
Deuren: 

-telescopische deuren in Inox
-de liftinstallatie beantwoordt aan de huidige Europese Veiligheidsnormen
10/ BEVEILIGING
Het algemene inkomsas is voorzien van een videofoon.(camera)
In het inkomsas van de appartementen wordt standaard een videofonie installatie gemonteerd.
De traphallen worden tevens van een bewegingsdetector voorzien die dient ter bediening van het licht.

De inbraakwerende gepantserde voordeur (Rf 30 min) van het merk Fichet Forges G351 van elk appartement wordt uitgevoerd met twee haakgrendels en 2 sluitpinnen aan de slotzijde, antidievenklauwen aan de scharnierzijde en voorzien van een deurspion.
Het glas in de ramen is inbraakvertragend (gelaagd glas)

Leidingen voor installatie van  een individuele alarmcentrale zijn voorzien boven het verlaagd plafond. Indien gewenst kan mits een minimale installatiekost een eigen alarminstallatie uitgevoerd worden.

Er zijn brandladders voorzien aan de achtergevel volgens de voorschriften van de brandweer. Deze zijn gemakkelijk toegankelijk via de terrassen.

C  AFWERKING APPARTEMENTEN
1/ VLOEREN

Alle vloeren worden voorzien van een uitvullingslaag in isolerend polyurethaanschuim (6cm) en effen gewapende chape van ca. 5 à 6 cm dikte.

Afwerking in:

a) wc’s en badkamer(s) en keuken: ceramische tegels formaat van minimum 20x20 aan de handelswaarde van 50 €/m² excl. BTW (korting ten voordele van de klant). (te kiezen in de toonzaal van Carobati Tegels NV, Boomsesteenweg, 36, 2630 Aartselaar, tel 03/887.70.97)
b) alle overige plaatsen is standaard vloerbekleding voorzien. Vloertegels als hierboven, alsook massief  parket met een aankoop handelswaarde (exclusief plaatsing) van 50 €/M2. Natuursteen vloeren en speciale parketten kunnen tegen meerprijs.
2/MUREN EN PLAFONDS

Uitgenomen de muren rondom het appartement evenals rond liftschacht, trapschacht en leidingschachten zijn alle binnenwanden niet dragend. 

Zij worden uitgevoerd als massieve wanden in plaaster. Muren worden behangklaar of klaar voor de schilder afgeleverd. In de appartementen zijn geen schilderwerken voorzien.
De dragende muren worden afgewerkt met een gladde spuitpleister in één laag en klaar voor de schilder.
Afwerking muren in de badkamers en wc’s met faiencetegels formaat van minimum  20x20 aan een handelswaarde van 50 €/m² excl. BTW korting ten voordele van de klant (muren zijn volledig betegeld tot plafond), (te kiezen in de toonzaal van Carobati Tegels NV, Boomsesteenweg, 36, 2630 Aartselaar, tel 03/887.70.97). De normale plaatsing is voorzien, voor sommige speciale tegels (bvb mozaïek in natuursteen )  wordt een meerprijs voor moeilijker plaatsing gevraagd. In de keuken tussen aanrecht en bovenkasten zijn opalen platen in gehard glas voorzien.
Alle plafonds worden uitgevoerd als verlaagd plafond in gipskartonplaten. Deze worden afgewerkt volgens de voorschriften van de leverende firma, klaar voor de schilder. In de bergingen wordt een demonteerbaar verlaagd plafond voorzien om leidingen en toestellen bereikbaar te maken.
3/BINNENSCHRIJNWERK in de appartementen
Alle binnendeuren zijn standaard schilderdeuren (type tubespaanplaat) voorgeplamuurd en schilderklaar, ingekast in houten omlijsting. 
In elk appartement zijn ingebouwde kasten voorzien ter waarde van 5.000,00 €. Deze kasten omvatten een vestiaire kast en een bergkast. Deze kasten worden gekozen bij DM- line, Nieuwe steenweg 106 te 9140 Elversele. 
4/ VENSTERBANKEN

Alle ramen komen tot op de vloer, de vloeren van de resp.  kamers lopen door tot tegen het raam.
5/ KEUKENS

Voor elk type van appartement is er een Italiaanse top designkeuken inbegrepen van hoogwaardig materiaal (zie keukenplan).

Dit omvat een keuken met keuze uit diverse kleuren voor werkbladen en fronten.
De keukens worden geleverd en geplaatst door Project studio Comprex Vlaamse Kaai 62 te Antwerpen. Voor zover wordt afgeweken van de standaard keuken wordt een aankoopcheque voorzien ter waarde van de standaardkeuken. (10.00,00€). Meer- en minwerken worden rechtstreeks met Project Studio geregeld. Indien geen overeenkomst bereikt wordt met Project Studio wordt 10.000,00 € in mindering gebracht van de aankoopprijs van het appartement. De  koper van het appartement zorgt dan zelf voor de coördinatie van de werken aangaande de keuken. De keuken wordt dan ook pas geplaatst na de voorlopige oplevering der werken. Keukentoestellen (uitgezonderd dampkap, waarde 3.500,00 €  spoeltafel en kraan)  zijn niet in de prijs begrepen. De voorgestelde topapparaten van het merk Siemens worden aangeboden mits een uitzonderlijke lage meerprijs (geleverd, ingebouwd en aangesloten)
De keukenmeubelen bestaan uit 3 elementen of resp. 2 elementen:
Lange kookwand met onderkasten en brede dampkap nis over de hele breedte (3.60 M resp. 5.60 M)

Een spoeleiland met dubbele onderbouw spoeltafel, mengkraan met douche en led verlichting, Er is een aansluitingsmogelijkheid voor een vaatwasmachine in de keuken onder het aanrecht voorzien.

Aan de achterzijde van spoeleiland (3.10M x 0.90 M) is er een dubbele servieskast en een ontbijthoek of een 4- dubbele servieskast naar keuze.

Apparatenwand, kolomkasten met voorzieningen voor 2 ovens op ooghoogte  en een espressomachine. Inbouwkast voor koelvrieskast en voorraadkast. 

De tabletten worden uitgevoerd in kunststeen  Silestone (resine met marmerpoeder) Wat resulteert in een uiterst onderhoudsvriendelijk tablet.

De keukendeuren zijn afgewerkt in onderhoudsvriendelijke hoogglans kunststof. Scharnieren en schuiflagers van topkwaliteit.

Zie ook www.comprex.it
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6/ VERWARMING/Koeling
Per appartement is een individuele centrale verwarming en koeling voorzien met het gebruik van energiezuinige warmtepompen van het merk General.
Algemeen:

Volgende temperaturen zijn gewaarborgd voor een buitentemperatuur van –10°C.
-living, eetkamer: 22°C

-keuken: 22°C

-badkamer: 24°C

-slaapkamer (s): 18°C

-hall: 18°C
De living, keuken en badkamer worden opgewarmd dmv een vloerverwarming. Deze vloerverwarming wordt aangedreven door een uiterst energiezuinige ‘air to water’ warmtepomp met een COP van 4.3 (dit betekent 1 KW verbruik is 4.3 KW rendement). Bovendien kunnen  deze lokalen ook verwarmd met de aircoheaters, zodat de inertie van de vloerverwarming opgevangen wordt bvb in de tussenseizoenen.
De slaapkamers worden verwarmd/gekoeld met inverters met een energieklasse A en een COP van 4. 
De temperatuur , (verwarming, koeling verluchting) wordt  geregeld dmv 4 thermostaten.
Ingeval van wijzigingen der indeling van het appartementen, telt het origineel plan als basis voor verrekening der eventuele kosten van verhoging der centrale verwarming (vb. Als één plaats, voorzien à 18°C bij de living genomen wordt, is de vermeerdering van 18°C naar 22°C ten koste van de klant).

Een hogere afstelling tijdens het eerste stookseizoen is normaal noodzakelijk gezien het uitdrogen van het gebouw een grotere afname vergt.

De koeling is standaard voorzien in alle lokalen en berekend om een temperatuursverschil te realiseren van minus 6 ° tov de buitentemperatuur.
Warm water:

Het sanitair warm water (voorraad van 200 L) wordt opgewarmd met de uiterst energiezuinige ‘air to water’ warmtepomp (zelfde als vloerverwarming) met een COP van 4.3 (dit betekent 1 KW verbruik is 4.3 KW rendement).
7/ SANITAIRE TOESTELLEN

Onderstaande toestellen en aansluitingen zijn standaard inbegrepen:

Al deze toestellen zijn kleur: wit.

Badkamer:
acryl ligbad met  bad- & douche mengkraan chroom (K+W)  en douchegarnituur (handdouche met flexibel en muurstang) uitgerust met Hydro - massage

2 lavabo’s  met  mengkranen chroom (K+W) en automatische leegloop ingebouwd in een badkamermeubel.
grote spiegel. 
Inloop douche met doorlopende bevloering en een afvoergoot over de gehele breedte van de douche met thermostatische inbouw mengkraan en regensproeier met LED verlichting;   in chroom (K +W) en douchegarnituur (handdouche met flexibel en muurstang).


1 lavabo  met  mengkranen chroom (K+W) en automatische leegloop.

W.C.:
hang wc’s met inbouw spoeling en met spaarknop en luxezitting +  wc deksel (soft closing) wit   

Keuken:         Koud + warmwateraansluiting: mengkraan chroom (K+W) met LED verlichting
                      Aansluiting voor vaatwasmachine  (K)

Berging/badkamer:
Wateraansluiting + afvoer voor wasmachine (K)

                      Stroomvoorziening voor een condensatiedroogkast

In zoverre nog niet geplaatst kunnen afwijkende sanitaire toestellen gekozen worden in de toonzaal van Desco, Vosveld, 2100 te Wijnegem.
8/ ELEKTRICITEIT

De gemeenschappelijke delen staan op een aparte meter voor stroom van gang, liften e.d.

Alle lokalen van gemeenschappelijk nut worden voorzien van de nodige verlichting en armaturen. Noodverlichting is voorzien, deze schakelt automatisch aan bij stroomuitval.
Individueel:

Elk appartement is voorzien van een individuele aansluiting conform de wetgeving van het AREI.


De privatieve delen hebben elk een aparte zekeringkast met voldoende kringen,automatische zekeringen en verlies – stroomschakelaars.
De bekabeling is opgevat volgens het systeem van domotica. Beperkte domotica toepassingen zijn voorzien bvb elektronisch dimmen van 4 lichtkringen, besturing van de zonnewering. Aanwezig/Afwezig schakeling van de installatie. Er is voor gezorgd dat de elektrische installatie bruikbaar is als een traditionele installatie doch de voorzieningen werden getroffen om ver doorgevoerde domotica te installeren indien U daar behoefte aan heeft of later krijgt.
Het aantal stopcontacten en schakelaars is voorzien voor een royaal comfortabel gebruik van de appartementen.
De ingebouwde verlichtingsarmaturen zijn uitgevoerd volgens de lichtstudie van Cone Lighting en hebben een waarde 9.500,00 €. (voorzien in de verkoopprijs appartement) .Variantes kunnen gekozen worden bij Cone Lighting Catershoflaan 70-76 te 2170 Merksem.
De appartementen worden als volgt uitgerust:

Inkomhal: 2 lichtpunten (Kreon inbouw halogeen)
                 Videofoon binnenpost met bediening deurslot.
wc: 1 lichtpunt boven handwasser via 1 enkel polige schakelaar

salon:4 lichtkringen dimbaar ( gordijnlichtlijn en 6 inbouwspots Kreon)
          10 stopcontacten (waarvan 3 grondstopkontakten)
          1 tel en 1 tv aansluiting
keuken:2 lichtkringen dimbaar (1 plafond  4 Kreon inbouwspots en  1 onder dampkapluifel) 
             9 stopcontacten voorzien voor: dampkap (met afstandsbediening), koelkast, oven,                                

             kookplaat, vaatwas en 3 verdeeld

             boven het keukenblad en 1 voor onderhoud
berging: verdeelbord appartement 

              1 lichtpunt via 1 schakelaar

              3 enkelvoudige stopcontacten

badkamer: 3 lichtpunten(2 plafond Kreon Inbouw spots  en 1 aan badkamerkast)  ( via een éénrichtingschakelaar   dubbelpolig in de slaapkamer, 1 dubbel stopcontact
slaapkamer 2 en dressing: 3 lichtkringen (gordijnlichtlijn, 4 inbouw Kreon spots, 2 leeslampen (led
aan bedhoofd,  5 stopcontacten

slaapkamer 1: 3 lichtkringen (gordijnlichtlijn, 4 inbouw Kreon spots, 2 leeslampen (led
aan bedhoofd,  5 stopcontacten
douchekamer:  dubbelpolige schakelaar. Verlichting via Douchekop (rainshower) verlichting boven lavabo. Twee stopcontacten                       

9/ Telefonie , distributie & INTERNET, Audio Video, alarm.
De leidingen voor multimedia vertrekken uit het meterlokaal in de kelder (aansluitingen  Belgacom of Internet naar keuze) om per appartement uit te komen in het technisch lokaal. Van daaruit worden deze vertakt naar living, slaapkamers en keuken.
Audio. Een Bose systeem Lifestyle V25 New generation is voorzien in het salon met 5.1 dolby surround afgewerkt met een Actieve Acoustimass Subwoofer. In de eetkamer,elke slaapkamers en badkamer kan via het multiroom systeem muziek beluisterd worden. De versterkers worden in de technische ruimte geplaatst. De bediening is per lokaal met RF afstandsbedieningen. 
Televisie aansluitingen in elke slaapkamer, geluid via in het plafond ingebouwde Bose-luidsprekers.

De totale kostprijs bedraagt 7.500,00 € netto per appartement geplaatst (voorzien in de verkoopprijs).
Variantes kunnen gekozen worden bij Vrelust, Turnhoutsebaan 158-162 te 2970 Schilde.

De leidingen voor een individueel alarm zijn boven het plafond geplaatst op de strategische punten. Het installeren en uitvoeren van alarminstallaties wordt aan de individuele klant overgelaten.

Dit bestek bestaat uit 15  genummerde pagina’s en wordt als bijlage aan de verkoopovereenkomst gehecht.

Opgemaakt te Schilde op 4 november 2010.

Voor de Promotor 
                                                        Voor de koper van app.
dhr. V. Geeraert
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